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1 Allgemeines 

1.1 Garantiebestimmungen 
F¿r alle LX80xx und LX90xx leistet LX NAV eine Garantie von zwei (in Zahlen: 2) Jahren ab Kaufdatum 
hinsichtlich Materialkosten und Arbeitszeit. Innerhalb dieser Zeitspanne wird LX NAV Komponenten, die 
unter normalen Betriebsbedingungen ausfallen, reparieren oder austauschen. Die Wahlfreiheit der 
Optionen liegt ausschlieÇlich bei LX NAV. Die Reparaturen haben f¿r den Kunden keine Material- und 
Arbeitszeitkosten zur Folge, vorausgesetzt, daÇ die Sytem kostenfrei an LX NAV z.B. ¿ber den 
nationalen Hªndler ¿berstellt wird.  
Die Garantie deckt keine Schªden ab, die durch fehlerhafte Bedienung, Missbrauch, Unfªlle, 
unautorisierte  nderungen oder Reparaturen entstehen. 
Um Garantieleistungen einzufordern, kontaktieren Sie bitte Ihren nationalen Hªndler oder LX NAV direkt. 
 
Noch einige internationale Bestimmungen: 
 
THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL 
OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY 
ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE.  THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE. 
 
IN NO EVENT SHALL LXNAV BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO 
USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT.  Some states do not allow the exclusion 
of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.  LXNAV retains 
the exclusive right to repair or replace the unit or software, or to offer a full refund of the purchase price, 
at its sole discretion.  SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY 
BREACH OF WARRANTY. 
 
To obtain warranty service, contact your local LXNAV dealer or contact LXNAV directly. 
 
 
February 2015  É 2015 LXNAV. All rights reserved. 
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1.2 Wichtige Hinweise 
Die folgenden Hinweise liefern n¿tzliche und wichtige Ergªnzungen zu den allgemeinen Informationen zu 
Systemen LX90xx und LX90xx von LXNAV 
 

 

Hinweise mit dem gelben Icon liefern wichtige Informationen zum Betrieb der Systeme. Bitte 
lesen Sie diese sehr aufmerksam. 

 

 

Mit dem roten Icon wird auf kritische Prozesse verwiesen, deren Nichtbeachtung zu Datenverlust 
f¿hren kann. 

 

 
Dieses Icon verweist auf n¿tzliche Zusatzinformationen 

 
Die Systeme LX90xx und LX90xx von LXNAV sind ausschlieÇlich f¿r den Gebrauch unter VFR-
Bedingungen entwickelt worden und dienen nur als zusªtzliche Hilfe zu einer sorgfªltigen Navigation 
nach ICAO-Karte. Alle angebotenen Informationen dienen nur als Referenz. Gelªnde-, Flugplatz - und 
Luftraumdaten sind nur als Hilfsmittel bei der Erkennung der Lage. 
 
Die Informationen in diesem Dokument kºnnen jederzeit geªndert werden, ohne daÇ davon speziell in 
Kenntnis gesetzt wird. LXNAV behªlt sich das Recht vor, eigene Produkte zu ªndern und weiter zu 
entwickeln, sowie den Inhalt der Handb¿cher zu verªndern, ohne dabei Personen oder Organisationen 
¿ber solche  nderungen bzw. Weiterentwicklungen zu informieren. 
 

 

Da alle LX80xx und LX90xx Systeme weitestgehend gleich sind, werden im weiteren 
Verlauf des Handbuches ausschlieÇlich Beschreibungen des LX9000 verwendet werden, 
es bezieht aber stets auf alle Systeme. Nur wo ein Unterschied besteht, wird speziell 
darauf verwiesen. 

1.2.1 Struktur des Handbuches 

Dieses Handbuch bezieht sich auf alle LX80xx/LX90xx Gerªte mit Programmstand 5.0x  
Mit einem Bordrechner von LXNAV haben Sie ein Segelflugsystem der Spitzenklasse erworben. Sein 
immenser Funktionsumfang und sein logisches, benutzerfreundliches Bedienkonzept machen es zum 
idealen Begleiter, sowohl im Vereinsbetrieb als auch f¿r den Spitzenpiloten. Um sich ein fundiertes 
Wissen ¿ber die Mºglichkeiten und die Bedienung des Gerªtes anzueignen, ist ein Studium dieses 
Handbuches unerlªsslich. Da nicht jeder Pilot auch alle Funktionen verwendet, kºnnen eventuell auch 
nur Ausz¿ge des Handbuches interessant sein. Deshalb erfolgt hier eine ¦bersicht ¿ber den Inhalt dieses 
Manuals, um die Orientierung, welche Funktionen f¿r den Einzelnen wirklich interessant sind, schneller 
zu ermºglichen. Ein Stichwortverzeichnis am Ende dieses Manuals erleichtert die Suche. 
Das Handbuch verfolgt eine bestimmte Logik. Diese ist im Prinzip an der zeitlichen Abfolge von Lieferung 
bis zu den ersten Fl¿gen orientiert. Nat¿rlich gibt es immer wieder Querverweise, am Anfang kºnnen 
diese jedoch verwirrend sein und durch zuviel Informationen ¿berfordernd wirken. Daher empfiehlt es 
sich, das Handbuch zumindest in den Kapiteln 1 bis 3 (¦bersicht, Einbau, Inbetriebnahme, Setup und 
Funktionen) ohne Spr¿nge direkt zu verwenden. Kapitel 4 orientiert sich dann am Ablauf eines Flugtages 
(auch im Wettbewerb), hier werden die Verweise dann interessant, um sich das ein oder andere 
nochmals vertiefend anzusehen.  

1.2.2 Wichtiger Hinweis zum Inhalt des Handbuches 

Funktionsumfang und Mºglichkeiten des LX80xx/LX90xx Systems nehmen stetig zu. Um den Umfang 
des Handbuches im Rahmen zu halten, haben wir die Beschreibungen nicht mehr in Produktion 
befindlicher, aber anfangs mitgelieferter Komponenten aus dem Handbuch genommen (z.B. ªltere 
Variometer wie VarioUnit oder USB-D). Bei Fragen zu diesen konsultieren Sie bitte ªltere 
Versionen des Handbuches bis einschlieÇlich Stand V2.60.  
Einige Peripheriegerªte (z.B. Flarmdisplays) verf¿gen mittlerweile ¿ber eigene Handb¿cher. Daher wurde 
ebenfalls auf eine ausf¿hrliche Beschreibung der Funktionalitªten des entsprechenden Peripheriegerªtes 
verzichtet. Nur die notwendigen Einstellungen im LX80xx/LX90xx werden nat¿rlich ausf¿hrlich behandelt. 
Gleichzeitig wurde das Handbuch geteilt in ein Betriebshandbuch (dieses hier) und ein 
Installationshandbuch.  
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Kapitel 1 Allgemeines 
¦bersichten, Empfehlungen f¿r Erweiterungen 
1.2:  ¦bersicht ¿ber das Handbuch. 
1.3:  Eine zusammenfassende Darstellung der technischen Daten, sowie eine kurze Vorstellung 

aller Optionen und Systemerweiterungen f¿r das LX90xx  
1.4 Quick Install Reference 
 

Kapitel 2 Grundlegende Systembeschreibung 
 
2.1:  Bedienungselemente des LX90xx. Welcher Schalter/Taster hat welche Funktion.. Wie 

schalte ich das Gerªt an und aus, wie ist es zu bedienen? 
2.2 Eingabemºglichkeiten 
2.3  Men¿struktur des LX80XX/LX90XX (wo finde ich was). 
 

Kapitel 3 Setup 
Setup. Grundeinstellungen des LX80XX/LX90XX, mit Darstellung, wann die einzelne Einstellung 
gebraucht wird. An einzelnen Beispielen werden gleichzeitig die Eingabelogik ¿ber die Bedienelemente, 
sowie bestimmte Voraussetzungen ¿ber IGC-Regularien vermittelt (IGC = International gliding comission) 
 

Kapitel 4 Infoseiten und Statistik 
 
Kapitel 5 Navigationsseiten 
Hier finden Sie die Anleitung zu optionalen Systemerweiterungen des LX80XX/LX90XX 
5.1 Flugplªtze 
5.2 Wegpunkte  
5.3 Aufgaben 
5.4 Thermikseite 
 
Kapitel 6 Layout, Gestalten der Navigationsseiten am Gerªt 
Beschreibung des LX-Styler am Gerªt, inkl Beschreibung der Navigationselemente 
 
Kapitel 7 Fliegen mit dem LX80xx / LX90xx 
Tips zum tªglichen Betrieb 
 
Kapitel 8 Systemupdate 
8.1 Systemupdate inkl. Peripherie 
8.2 Einzelupdates von Peripheriegerªten 
 
Kapitel 9 Optionen 
Hier finden Sie Hinweise zu optionalen Systemerweiterungen des LX80XX/LX90XX.  
 
Kapitel 10 Listen und Stichwortverzeichnis 
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1.3 System¿bersicht 
Das hochwertige VARIO/GPSïNavigationssystem LX80xx/LX90xx besteht aus einem Rundinstrument, 
der so genannten Varioeinheit mit Varioanzeige (Variometer V5 oder V9, siehe unten) und dem 
Hauptrechner (Digital unit, DU) mit Bedienungselementen und hochauflºsendem GraphikïDisplay. 
Weiterhin sind in der Rechnereinheit verbaut: der Rechnerkern (embedded), ein 50-Kanal GPS-
Empfªnger, und wahlweise ein Flarm. Ein SD-Kartenleser ist frontseitig im Gehªuse integriert, r¿ckseitig 
befindet sich eine USB-Schnittstelle, eine Durchf¿hrungsbuchse f¿r das Panel kann optional erworben 
werden. 
Von der Rechnereinheit gibt es f¿nf verschiedene Bauformen: 
 

Á LX8080* 
2,8 Zoll Display mit 320 x 240 Pixeln 
 

Á LX8000* 
3,5 Zoll Display mit 320 x 240 Pixeln 
 

Á LX9050* 
5,0 Zoll Display mit 800 x 480 Pixeln 
 

Á LX9000 
5,6 Zoll Display mit 640 x 480 Pixeln 
 

Á LX9070 
7,0 Zoll Display mit 800 x 480 Pixeln 

 

LX8080, LX8000 und LX9050 sind f¿r einen g¿nstigen Einstieg auch in den Versionen ĂClubñ und 
ĂSimpleñ erhªltlich, siehe Kapitel 1.3.2 

Das V9 Variometer  mit modernsten digitalen Sensoren und eigener Auswerteelektronik gesteuert von 
einem leistungsstarken Prozessor. Im Vario integriert ist auch eine Inertialplattform, bestehend aus einem 
3-Achsen Beschleunigungssensor und 4 Kreiseln f¿r inertial Vario, Horizontdarstellung und 
Windberechnung (zusammen mit einem Magnetkompassmodul). Die sehr hohe Rechenleistung des 
LX80XX/LX90XX V9 erlaubt eine ausgekl¿gelte Vario- und Fahrtsignalauswertung, mit der eine f¿r den 
Piloten angenehme (schnelle aber laufruhige) Anzeige erreicht wird. Ein angenehmer Audioausgang mit 
Equalizer und Sprachausgabe runden das System ab. Rechner und Vario kommunizieren ¿ber das 
RS485-Bussystem. Weitere Varioanzeigen (Doppelsitzer usw.) sind selbstverstªndlich am Bussystem 
anschlieÇbar, ohne Hardware- oder Kabelsatzªnderungen. 
Das Variometer V5 unterscheidet sich vom V9 durch das Fehlen der Kreisel f¿r die Horizontdarstellung. 
Es wurde vor dem V9 mit ausgeliefert. Ein Umbau auf V9 ist mºglich. 
Die Standardversion des V9 (und zuvor V5 Vario) kommt im 57mm Standardformat mit mechanischem 
Zeiger und Farbdisplay f¿r zusªtzliche Daten. Das V9 Vario kann optional mit einer 80mm Anzeige 
(als V80 bezeichnet) oder einer 57mm Anzeige (als V8 bezeichnet) geliefert werden, die jeweils aus 
einem rein graphischen Farbdisplay mit drei zusªtzlichen Drucktastern bestehen. Es sind keine 
mechanischen Zeigerkomponenten mehr vorhanden 
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1.3.1 Funktionen des LX80xx/LX90xx Rechners 

 
 

Á extrem helle Farbdisplays, perfekt ablesbar unter allen Tageslichtbedingungen, Hinterleuchtung 
angepasst ¿ber einen Fotosensor  

Á Linux Betriebssystem sichert stabilen und schnellen Betrieb 
Á 8 Drucktaster (LX9000 und LX9070) bzw. 6 Drucktaster (LX8000, LX8080 und LX9050) und                    

4 Drehschalter werden zur Bedienung und Eingabe verwendet. Dies ist sehr eng an die bekannte LX 
Bedienphilosophie angelehnt. Eine Fernbedienung f¿r mehr Bedienungskomfort kann ebenfalls 
angeschlossen werden. 

Á LX90xx im Hoch- und Querformat verwendbar. 
Á Luftraum- und Flugplatz-Datenbasis weltweit. Daten auch frei verf¿gbar auf www.lx-avionik.de 
Á Weltweite vektorisierte Terrainkarten (nicht frei im Internet verf¿gbar) 
Á Wendepunkte im *.cup-Format, keine Limits 
Á Aufgaben: in *.cup-Dateien, keine Limits 
Á AAT Unterst¿tzung, sowie weitere wettbewerbsspezifische Funktionen 
Á Reichhaltige Flug- und Aufgabenstatistik und Echtzeitoptimierung f¿r OLC und FAI 
Á Near Airport Funktion f¿r Flugplªtze und AuÇenlandefelder. Es ist auch die Anzeige von Fotos 

mºglich (Stichwort SIP) 
Á Unbegrenzte Anzahl verschiedener Profile (Club-und simple Versionen eingeschrªnkt) mit 

Administratormodus (ideal im Vereinsbetrieb) 
Á Windberechnung im Flug nach verschiedenen Methoden parallel. 
Á Intelligente Luftraumwarnung und Warnung vor max. Hºhenlimit 
Á integrierter IGC-Logger, uneingeschrªnkte Zulassung (simple-Version ohne GPS und Logger) 
Á Flugspeicher mit ca. 1000h Flugzeit 
Á Flarm Kollisionswarnsystem integrierbar, mit graphischer und akustischer oder sprachlicher 

Darstellung. 

1.3.2 Club und Simpleversionen 

F¿r das LX9050, LX8000 und das LX8080 bietet LXNAV zum preiswerten Einstieg die ñClubò Version und 
die ñSimpleò Version. Hier beschreiben wir nur in ¦bersichtsform, was die einzelnen Versionen 
auszeichnet. Genauer wird das Installationshandbuch (Einbau) sowie Setup (3) und Navigation (5) an 
den betroffenen Punkten beschrieben. 

1.3.2.1 Die Clubversion 
Bei der Clubversion stehen einige Softwarefeatures nicht zur Verf¿gung. Es handelt sich um Funktionen, 
die gerade im Vereinsbetrieb leicht verzichtbar sind. Jedoch ist problemlos ein Nachkauf dieser 
Funktionen, auch einzeln, mºglich. Das Gerªt verbleibt dazu im Flugzeug. Die Features werden per 
Softwareupdate freigeschaltet. Hardwareseitig gibt es bei der Clubversion keinen Unterschied zu den 
Vollversionen von LX9050, LX8000 und LX8080. Siehe auch Tabelle in 1.3.2.3 

1.3.2.2 Die Simple Version 
Bei der Simple Version fehlen ¿ber die Softwarefeatures hinaus auch noch das interne GPS und der IGC-
Logger (und damit auch das integrierte Flarm). Es muÇ also eine externe GPS-Quelle angeschlossen 
werden. Jedes GPS, das NMEA-Daten ausgibt, ist hierf¿r geeignet. Ideal sind IGC-Logger und Flarm. 
Es wird ebenfalls das V5 Variometer mitgeliefert 
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Nat¿rlich lassen sich auch hier die fehlenden Softwarefeatures einzeln nachinstallieren, dies schalten wir 
frei. F¿r die Nachr¿stung der fehlenden Hardware m¿sste das Hauptgerªt allerdings zu uns. Aber der 
Weg zur Vollversion von LX9050, LX8000 und LX8080 ist immer offen. 

1.3.2.3 Funktions¿bersicht 

Funktion Vollversion Clubversion Simpleversion 

V9 Vario    

V8/V80 Vario (optional)    

IGC-Logger    

Eingebautes GPS    

Sprachausgabe    

Profilgestaltung/Verwaltung    

Wegpunkte mit Photos    

Gelªndemodell    

Landschaftsmerkmale    

Flarmintegration (optional)    

= vorhanden   = nicht vorhanden;  = Nicht vorhanden, aber leicht nachr¿stbar oder mitzubestellen 

1.3.3 Funktionen der Systemvariometer     

1.3.3.1 Grundbegriffe zu LXNAV Variometern 
Systemvarios arbeiten nur mit den Rechnersystemen LX8000, LX8080, LX9000, LX9050 und LX9070 
zusammen. Sie kºnnen alleine nicht betrieben werden. Die Einstellung der Varios erfolgt ¿ber das 
Hauptgerªt des Systems. Variodaten werden ¿ber den Systembus mit dem Hauptgerªt geteilt, die 
Datendarstellung erfolgt im Wesentlichen im Variodisplay, es kºnnen aber auch Werte in sog. Nav-Boxen 
auf den Navigationsseiten des Hauptrechners angezeigt werden. Systemvarios sind V5, V9, V8 und V80, 
siehe folgende Abschnitte 

1.3.3.2 Hardware 
Die Variometer von LXNAV bestehen prinzipiell aus zwei Einheiten, der sog. SensorBox und einem 
Display. Jede Einheit hat auch eine eigene Seriennummer, mit der sie im Bus angesprochen wird. Die 
Seriennummer der SensorBox wird meist nur bei Updates benºtigt, die Seriennummern der jeweiligen 
Displays werden hingegen zum Einstellen der Anzeigeparameter benºtigt, siehe 3.12.2 
Den Systemvarios V5, V8 und V9 sieht man diese Aufteilung optisch nicht an. Sie ist aber hardwareseitig 
so gegeben. Bei dem Systemvario V80 sind die zwei Einheiten deutlich erkennbar. Alle Varios kºnnen 
auch getrennt, mit Kabelverbindung zwischen SensorBox und Display geliefert werden. Updates erfolgen 
auch getrennt f¿r SensorBox und Display. 

1.3.3.2.1 SensorBox 

Die SensorBox V5 enthªlt die Drucksonden, Beschleunigungssensoren und eine Rechnereinheit zur 
sofortigen Auswertung der Daten und Weitergabe an das Variodisplay. Nur bestimmte Daten werden bei 
den Systemvarios ¿ber den Systembus mit dem Hauptgerªt geteilt. Die SensorBox V9 verf¿gt dar¿ber 
hinaus noch ¿ber eine Horizontplattform (MEMS Technologie). Zur Nutzung als Lagereferenzanzeige 
muÇ sie freigeschaltet werden, f¿r die Windberechnung in Echtzeit (nur mit Kompassmodul mºglich) 
funktioniert sie ohne weiteres. Dies gilt f¿r alle auf der V9 SensorBox basierenden Systemvarios (V9, V8, 
V80). 

1.3.3.2.2 Displayvarianten der Systemvarios     

Im Standardlieferumfang kommen die Systemvarios mit dem 2,5ËË(57mm EinbaumaÇ) Display mit 
mechanischem Zeiger an einem Steppermotor. Der Einfachheit halber heiÇen diese Varianten V9 (oder 
V5), auch wenn sich diese Bezeichnung eigentlich auf die SensorBox bezieht. Als Displayvarianten 
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stehen noch V8 und V80 zur Verf¿gung, allerdings kºnnen diese nur an der V9 SensorBox verwendet 
werden. Auch hier wird vereinfacht V8 oder V80 als Nomenklatur verwendet. Beide Displays sind rein 
graphisch, verf¿gen ¿ber keine mechanischen Komponenten und kºnnen deutlich mehr Daten anzeigen. 
AuÇerdem gibt es Bedienknºpfe, mit denen man durch verschiedene Bildschirmebenen blªttern kann 
(gibt es bei V5/V9 nicht). Das V8 ist ein 2,5ËË(57mm EinbaumaÇ) Display, das V80 ein 3,5ËË(80mm 
EinbaumaÇ) Display. 
Alle LX90xx und LX80xx werden aktuell immer mit dem Variometer V9 ausgeliefert (ªltere Gerªte 
abweichend). Ein Umbau von V5 auf V9, optional mit V8, V80 ist ebenso mºglich, wie ein Upgrade ªlterer 
Variometer auf V5 oder V9 (V8, V80). Bitte beachten Sie hierzu unsere Angebote. 

1.3.3.2.3 Zweitanzeigen 

Dar¿ber hinaus gibt es noch so genannte Variozusatzanzeigen. Hierbei handelt es sich um die Displays 
i9, i8 oder i80 mit einem Anschluss f¿r den Systembus. Es ist keine SensorBox vorhanden. Diese 
Varioanzeigen dienen als reine Zweit- oder Zusatzanzeigen, z.B. kommt eine Zweitanzeige mit dem 
Doppelsitzergerªt von LX80xx/90xx. 

1.3.3.3 Technische Daten V5/V9   
 

          
 

¶ V9: Arm Cortex M4 Prozessor mit 160 MHz 

¶ V5: Arm Prozessor mit 72 MHz 

¶ Mechanischer Zeiger, gesteuert ¿ber einen Steppermotor f¿r Vario, Netto, Relativ und Integrator. 

¶ Sehr helles Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln zur Datendarstellung 

¶ Digitale temperaturkompensierte Drucksensoren f¿r Hºhe und Geschwindigkeit 

¶ 100Hz Datenrate f¿r eine sehr schnelle und genaue Anzeige 

¶ Pilotenspezifische Signalauswertung frei programmierbar (ĂSmart Varioñ) 

¶ Komplette Intertial-Plattform, bestehend aus 3-Achsen G-Messer (+/- 6G) und vier Kreiseln, 
integriert 

¶ Sollfahrtgeber 

¶ angenehme Audioausgabe mit Equalizer (vielfªltige Einstellmºglichkeiten) 

¶ Sprachausgabemodul integriert 

¶ Kompensation mit D¿se bzw. elektronisch 
 

 
Das Vario V5 unterscheidet sich nur durch das Fehlen der Kreiselplattform. 
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1.3.3.4 Technische Daten V8/V80   
 

              
Ansicht V80 

 

     
Ansicht V8 

¶ Dual Arm Cortex M4 Prozessor 

¶ Sehr helles Farbdisplay 3,5-Zoll mit 320 x 240 Pixeln zur Darstellung von Zeiger und zusªtzlicher 
Daten. 

¶ V8: 57mm Standard Luftfahrtnorm 

¶ V80: 80mm Standard Luftfahrtnorm 

¶ Keine mechanischen Teile, daher fast instantane Reaktion des Zeigers 

¶ Zusªtzliche mºgliche Darstellung von FLARM-Radar und Horizont 

¶ Drei Drucktaster zum Wechseln der Darstellung und Bedienung des Varios 

¶ Digitale temperaturkompensierte Drucksensoren f¿r Hºhe und Geschwindigkeit 

¶ 100Hz Datenrate f¿r eine sehr schnelle und genaue Anzeige 

¶ Pilotenspezifische Signalauswertung frei programmierbar (ĂSmart Varioñ) 

¶ Komplette Intertial-Plattform, bestehend aus 3-Achsen G-Messer (+/- 6G) und vier Kreiseln, 
integriert 

¶ Sollfahrtgeber 

¶ angenehme Audioausgabe mit Equalizer (vielfªltige Einstellmºglichkeiten) 

¶ Sprachausgabemodul integriert 

¶ Kompensation mit D¿se bzw. elektronisch 

1.3.4 Schnittstellen: 

¶ SD-Kartenleser frontseitig im Gehªuse 

¶ Eine USB Schnittstelle, r¿ckseitig. Optionale Panelbuchse verf¿gbar 

¶ RS232-Schnittstelle (Binder-Norm) f¿r Datenausgabe an PDA, Eingang f¿r externe Flarm- und ADS-
B-Gerªte und Condor Flugsimulatoreingang 

¶ PDA-Port zum Anschluss von externen Navigationsdisplays in LX8000, LX8080, LX9050. 
Bluetoothmodul hierf¿r verf¿gbar. 

1.3.5 Optionen 

1.3.5.1 Integrale Optionen 

1.3.5.1.1 Integration des FLARM Kollisionswarnsystems im Hauptrechner: 

Die FLARM-Elektronik wird integraler Bestandteil des LX80xx/LX90xx, sofern es mitbestellt wird. Die 
Option ist vºllig kompatibel zum Flarm-Standard (Verwendung der FLARM Software). Alle notwendigen 
Steckverbindungen (FLARM-Update, FLARM externe Displays, FLARM HF-Antenne) sind an der 
R¿ckseite des LX80xx/LX90xx angebracht, alle Kabel sind entsprechend vorbereitet, der Anschluss ist 
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sicher, eindeutig und komfortabel. LX80xx/LX90xx und FLARM teilen sich das GPS-Modul, der 
Stromverbrauch ist daher deutlich geringer als bei Verwendung eines externen FLARMs. Alternativ ist es 
auch mºglich, Flarm/ADS-B Daten ¿ber ein Verbindungskabel in das LX80xx/LX90xx einzukoppeln. Alle 
Darstellungen und Warnungen funktionieren wie bei einem integrierten Flarm. 

1.3.5.1.2 AHRS (k¿nstlicher Horizont) verbaut im V9 Variometer.  

Das Modul f¿r den k¿nstlichen Horizont ist im V9 Variometer verbaut. Zur Verwendung als Horizont selbst 
muÇ es freigeschaltet werden, alle anderen Funktionen (Windberechnung zusammen mit Kompassmodul 
und die Inertialvariofunktion) sind frei. Die Darstellung erfolgt in den Navigationsdisplays. GrºÇe und 
Platzierung der Anzeige legen Sie im LX Styler (PC Programm oder direkt am Gerªt) (Kapitel 3.14) 
individuell fest.  
Im V80 Display kann die Darstellung direkt auch im Variodisplay erfolgen. Das V80 hat hierf¿r eine 
eigene Bildschirmebene, die ¿ber die Drucktaster erreicht wird (1.3.3.2.2) 
 

1.3.5.2 Externe Optionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5.2.1 Erweiterung f¿r Doppelsitzer 

Nicht im Bild. F¿r den zweiten Sitz kann ein zweites System bestehend aus einer DU (Hauptgerªt) und 
einer Varioanzeige installiert werden. Dieses System erhªlt Analog- und GPS-Daten vom Hauptrechner 
¿ber den RS485 Bus. Die Doppelsitzereinheiten und Hauptgerªte von LX8000, LX8080, LX9000, 
LX9050, LX9070 kºnnen beliebig kombiniert werden, sie sind vºllig kompatibel, ebenso kºnnen auch im 
zweiten Sitz V8 / V80 Anzeigen verwendet werden. 

1.3.5.2.2 Fernbedienung 

Die Fernbedienung ist als Kn¿ppelaufsatz ausgelegt. Auch f¿r das Zweitsystem im Doppelsitzer ist die 
unabhªngige Installation einer Fernbedienung mºglich, ebenso eine Side by side Installation an nur 
einem Hauptgerªt. Die Fernbedienungen enthalten auch eine Funktaste (PTT) und einen Vario/Sollfahrt 
Umschalter. Mehr Details finden Sie im Anhang dieses Handbuches. 
 

LX80xx/LX90xx, generisch 

Magnetfeldsensor 

10 - 16 VDC 

ext. Flarmdisplay 

zusªtzliche Varioanzeigen 

optional V8/V80 Zusatzanzeige 

RS485 Bussplitter 

V9/V5 Vario  
Systembestandteil 

optional mit V80, V8 

Fernbedienung 
USB Paneldurchf¿hrung 

GPS-Antenne Flarm  

HF-Antenne 
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1.3.5.2.3 Kompassmodul 

Zur Ermittlung des KompaÇsteuerkurses und des Magnetic Track f¿r die Windermittlung. Details finden 
Sie im Anhang dieses Handbuches 

1.3.5.2.4 Varioanzeigen 

Zusªtzlich zum V5/V9 Vario (wahlweise mit V8/V80) kºnnen weitere Varioanzeigen angeschlossen 
werden, die jeweils mit unterschiedlichen Daten belegt werden kºnnen, so dass dem Piloten eine groÇe 
Informationsvielfalt auf einen Blick zur Verf¿gung steht. Details im Kapitel 3.12.2.2. Diese Anzeigen 
heiÇen i9 bzw. i8 und i80 (i f¿r indicator, also reine Anzeige) 

1.3.5.2.5 Wºlbklappenstellungssensor 

Misst den Stellungswinkel der Umlenkung, die die Lªngsbewegung des Wºlbklappenhebels in eine 
Querbewegung zu den Flªchen umsetzt. Wird ¿ber den Systembus angeschlossen. Darstellung in einer 
speziellen Anzeige, die Soll- und Iststellung kombiniert 

1.3.5.2.6 MOP 

System zur Erfassung von Motorlaufzeiten in Motorseglern mit Elektro- (Turbo und Eigenstart) oder 
Jetantrieb. IGC zugelassen 

1.3.5.2.7 Bridge 232  

Busbridge zur Wandlung von RS485 Protokolldaten in das RS232 Format zur Kommunikation mit 
diversen Funkgerªten und Transpondern. Steuerung dieser Gerªte ist mºglich sowie Ausgabe 
konfigurierbarer NMEA-Daten (z.B. f¿r ADS-B out). 
 

1.3.6 IGC-Logger im LX80xx/LX90xx 

Im LX80XX/LX90XX ist ein IGC zugelassener Logger eingebaut. Ein nicht zugªnglicher Drucksensor 
dient zur Aufzeichnung der barometrischen Hºhe ¿ber 1013,25 hPa (29.92"). Ebenfalls integriert ist ein 
Engine Noise Level Sensor (ENL) zur Aufzeichnung der Motorlaufzeit bei Motorseglern (Turbo und 
selbststartend). Die Firmware sorgt f¿r die Datenintegritªt und erf¿llt alle IGC Anforderungen zum Schutz 
der Daten vor unerlaubtem Zugriff.  
 

 
Die Simpleversion hat kein integriertes GPS und somit auch keinen IGC-zugelassenen Logger 

 

1.3.7 Simulatorbetrieb: 

Von LXNAV gibt einen PC-Simulator f¿r das LX90xx (Download unter www.lx-avionik.de). Hiermit kºnnen 
alle Eingaben, Einstellen der Settings, ¦bertragen von Daten ge¿bt werden. AuÇerdem kann das LX90xx 
¿ber die RS232-Schnittstelle Daten aus dem Condor PC-Flugsimulator (www.condorsoaring.com) 
verarbeiten. Nach Eingabe eines Passwortes (3.16) werden Daten ¿ber die RS232 Schnittstelle 
akzeptiert. Der Condor Simulator sendet auch Hºhendaten, so daÇ ein Endanflugtraining mºglich ist. 
Beide Features sind sehr interessant zum Erlernen der Bedienung des LX90xx unter Flugbedingungen, 
auch als Refresher nach der Winterpause ideal.  
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1.3.8 Technische Daten 

 
Hier erfolgt nur eine ¦bersicht. Genauere Daten entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch 

1.3.8.1 LX8000 System 
¶ Spannungsbereich 10-16 V DC 

¶ Verbrauch bei 12 V:  
o 290 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 300 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 380 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 390 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 160 mA ï zusªtzlich f¿r Vario  
o Simpleversion etwas geringer 

¶ Ausschnitt f¿r das LX8000 Display 93,5 x 81,5 mm (Schablonen und Zeichnungen f¿r 
Frªsmaschinen verf¿gbar); AuÇenabmessungen: 98 x 88 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker. 

¶ 57mm (2ı") Luftfahrtausschnitt f¿r V5,V8 und V9 Vario; AuÇen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.) 

¶ 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt f¿r das V80 Vario; AuÇen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.). 

1.3.8.2 LX8080 System 
¶ Spannungsbereich 10-16 V DC 

¶ Verbrauch bei 12 V:  
o 160 mA - 50% Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 250 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 260 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 160 mA ï zusªtzlich f¿r Vario  
o Simpleversion etwas geringer 

¶ Ausschnitt f¿r das LX8080 Display 80 mm (3,15") Luftfahrtausschnitt                                     
AuÇenabmessungen: 81 x 81 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker.. 

¶ 57mm (2ı") Luftfahrtausschnitt f¿r V5,V8 und V9 Vario; AuÇen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.) 

¶ 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt f¿r das V80 Vario; AuÇen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.). 

1.3.8.3 LX9050 System 
¶ Spannungsbereich 10-24 V DC 

¶ Verbrauch bei 12 V:  
o 250 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 260 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 470 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 480 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 160 mA ï zusªtzlich f¿r Vario  
o Simpleversion etwas geringer 

¶ Ausschnitt f¿r das LX9000 Display 134 x 79 mm (Schablonen und Zeichnungen f¿r Frªsmaschinen 
verf¿gbar); AuÇenabmessungen; 136 x 83 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker.. 

¶ 57mm (2ı") Luftfahrtausschnitt f¿r V5,V8 und V9 Vario; AuÇen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.) 

¶ 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt f¿r das V80 Vario; AuÇen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.). 
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1.3.8.4 LX9000 System 
¶ Spannungsbereich 10-24 V DC 

¶ Verbrauch bei 12 V:  
o 250 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 260 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 470 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 480 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 160 mA ï zusªtzlich f¿r Vario  

¶ Ausschnitt f¿r das LX9000 Display 109 x 143 mm (Schablonen und Zeichnungen f¿r Frªsmaschinen 
verf¿gbar); AuÇenabmessungen: 113 x 145 x 38 mm ohne Anschluss-Stecker. 

¶ 57 mm (2ı") Standard Luftfahrtausschnitt f¿r V5,V8 und V9 Vario; Lªnge 92 mm (ohne Stecker.). 

¶ 80 mm (3,15") Standard Luftfahrtausschnitt f¿r das V80 Vario; Lªnge 130 mm (ohne Stecker.). 

1.3.8.5 LX9070 System 
¶ Spannungsbereich 10-24 V DC 

¶ Verbrauch bei 12 V:  
o 250 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 260 mA - minimale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 470 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, keine Optionen. 
o 480 mA - maximale Helligkeit, Lautstªrke Null, mit integriertem Flarm. 
o 160 mA ï zusªtzlich f¿r Vario  

¶ Ausschnitt f¿r das LX9070 Display 109 x 179 mm (Schablonen und Zeichnungen f¿r Frªsmaschinen 
verf¿gbar); AuÇenabmessungen; 113 x 181 x 38 mm ohne Anschluss-Stecker.. 

¶ 57 mm (2ı") Standard Luftfahrtausschnitt f¿r V5,V8 und V9 Vario; Lªnge 92 mm (ohne Stecker.). 

¶ 80 mm (3,15") Standard Luftfahrtausschnitt f¿r das V80 Vario; Lªnge 130 mm (ohne Stecker.). 

1.3.8.6 Gewichte 
Á LX8000 Hauptgerªt (DU): 580 g 
Á LX8080 Hauptgerªt (DU): 400 g 
Á LX9050 Hauptgerªt (DU): 500 g 
Á LX9000 Hauptgerªt (DU): 650 g 
Á LX9070 Hauptgerªt (DU): 650 g 
Á V9 Vario: 300 g 
Á V80 Vario: 400 g 
Á V8 Vario: 330g 
 
 

1.3.8.7 Betriebsgrenzen 
 Temperatur: -20

0
C - +70

0
C 

¶ Betriebsspannung: 
 LX80xx: 10 - 16VDC 
 LX90xx: 10 - 24VDC 

 Feuchte: 10 - 90% rel. Luftfeuchte 
 G-Krªfte: max. +/- 10g 
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1.4 Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 
 
Zur Mechanischen Installation folgen Sie bitte dem Installationshandbuch. Lªsst sich das Gerªt dann 
einwandfrei einschalten, sind je nach Bed¿rfnissen noch einige Einstellungen in der Software zu tªtigen. 
Im Folgenden erhalten Sie eine ¦bersicht der wichtigsten Settings, die f¿r eine erste Inbetriebnahme z.B. 
f¿r einen Testflug unabdingbar sind. F¿r die anderen Funktionen ist ein tieferes Verstªndnis des Gerªtes 
vonnºten. Hierf¿r sind die Kapitel 3.3 bis 4 gedacht. 
 
Um ¿berhaupt das Gerªt bedienen zu kºnnen, sollten Sie die Kapitel 3.1 und 3.2 zuerst lesen, und bei 
den im weiteren beschriebenen ersten Schritten vielleicht bereit liegen haben. Diese Abschnitte 
beschreiben die Tastenfunktionen und die grobe Men¿struktur.  
Piloten, die bislang die Vorgªngersysteme von LX geflogen haben, werden sich schnell zurechtfinden. 
Der wesentliche Unterschied ist, daÇ den Drucktasten jetzt keine festen Funktionen mehr zugeordnet 
sind, sondern auf den ersten Druck erfolgt im Display eine Anzeige der mºglichen Funktionen im 
jeweiligen Men¿.  
 
Bildschirmausrichtung wªhlen (nur LX90xx) 
Das LX90xx kommt per default im Portrait (Hochformat). Sollten Sie es in dieser Orientierung eingebaut 
haben, so kºnnen Sie diesen Absatz ¿berspringen. Zur Inbetriebnahme im Querformat. 

¶ Dr¿cken Sie auf den Schalter f¿r On/Off (siehe 2.1.5) 

¶ Das Gerªt startet 

¶ ¦bergehen Sie die Abfrage nach Profil, Elevation und QNH jeweils mit OK (siehe auch 2.1.5.1) 

¶ Wechseln Sie in das Setupmen¿ mittels der Mode-Taste. Diese ist im Normalfall rechts oben, 
jetzt aber links oben (Wenn das Gerªt schon im Querformat eingebaut ist).  

¶ Scrollen Sie im Setup nach unten bis Sie den Punkt Display erreichen. Das geschieht mittels des 
Up/Down-Drehschalters. Dieser ist normalerweise rechts unten, jetzt ist er rechts oben. Um nach 
unten zu kommen, nach rechts drehen.  

¶ Wªhlen Sie in diesem Men¿ unter ĂDisplay orientationñ die Ausrichtung Landscape. Dazu gehen 
Sie mit dem Cursor (Up/Down) bis zum Men¿, dr¿cken Sie eine beliebige Taste und dann 
diejenige, die mit EDIT beschriftet ist. Wªhlen Sie nun die Ausrichtung ĂLandscape (= 
Querformat)ñ mit dem Up/Down-Drehschalters und bestªtigen Sie mit OK. 

¶ Das Gerªt startet jetzt im richtigen Format, alle Drehschalter und Tasten sind an der richtigen 
Stelle 

 
Sprache wªhlen: 

¶ Das Gerªt ist an und der Bootprozess (Elevation und QNH) ist abgeschlossen. 

¶ Wechseln Sie in das Setupmen¿ mittels dem Mode-Drehschalter (rechts oben) 

¶ Scrollen mit Up/Down (rechts unten) bis zum Punkt ĂLanguageñ 

¶ Gegen Sie in das Men¿ mit ĂSelectñ 

¶ Wªhlen Sie Ihre Sprache aus (Up/Down) und Bestªtigen mit ĂSelectñ 

¶ Das Gerªt startet jetzt neu in Ihrer Sprache 
 
Kompensationsart wªhlen: 
Wichtig hierbei ist, daÇ Sie die Instrumentenschlªuche bereits entsprechend der von Ihnen vorgesehenen 
Kompensationsart angeschlossen haben, siehe Installationshandbuch. 
Haben Sie sich f¿r die D¿senkompensation entschieden, m¿ssen Sie nichts unternehmen, dies ist 
default. 
Á Gehen Sie wieder in das Setupmen¿ 
Á Scrollen Sie bis zum Men¿ ĂHardwareñ, Untermen¿ Variometer 
Á Dort finden Sie ein Men¿ TE-Kompensation 
Á Die TE-Kompensation steht per Default auf 0% (= D¿senkompensation). Die bedeutet: Der 

Rechner trªgt nichts zur Kompensation bei.  
Á Wollen Sie elektronisch kompensiert fliegen, stellen Sie die Prozentzahl auf 100%, das ist ein 

grober Startwert. Der Filterwert ist ohne Belang.  
Á Jetzt m¿ssen Sie die exakte Kompensation in absolut ruhiger Luft erfliegen. Im Kapitel 3.3.12.1 

finden Sie ein Testverfahren. 
 
Das Gerªt ist jetzt flugbereit.  
F¿r weitere Funktionen und tiefergehende Kenntnisse bitte dieses Handbuch genau studieren und ggf. 
am Gerªt oder im PC-Simulator mitverfolgen. 
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2 Grundlegende Systembeschreibung 
In diesem Kapitel wird das System als solches beschrieben. D.h. jede Funktion und jede 
Einstellmºglichkeit werden hier ganz grundsªtzlich dargestellt. Beispiele zur Eingabe sind ebenfalls mit 
eingebaut. Kapitel 2.1 beschreibt die Bedienung. Beginnend mit so grundlegenden Fragen wie das Gerªt 
Ein- und Auszuschalten ist, was die Tasten eigentlich bedeuten. In Kapitel 2.3 folgt dann eine ¦bersicht 
der Men¿struktur des Gerªtes, um Funktionen grundsªtzlich kennen zu lernen. Besonders wichtig ist 
Kapitel 3, das die grundlegenden Einstellungen beschreibt, d.h. das Gerªt wird jetzt flugbereit gemacht. 
Einige werden nur einmalig bei der Erstinstallation benºtigt, andere hingegen auch ºfters verwendet. Tips 
und Hinweise zur Anwendung in der Praxis finden Sie im Kapitel 7. ĂFliegen mit dem LX80xx/LX90xxñ.  
 

 

Da alle LX80xx und LX90xx Systeme weitestgehend gleich sind, werden im weiteren 
Verlauf des Handbuches ausschlieÇlich Beschreibungen des LX9000 verwendet 
werden, es bezieht aber stets auf alle Systeme. Nur wo ein Unterschied besteht, wird 
speziell darauf verwiesen. 

 

 

Die Bilder zu den Beschreibungen sind meist im Portraitmodus (Hochformat), alle Funktionen 
im Querformat sind aber identisch 

2.1 Bedienungselemente und Funktionen 

2.1.1 LX8000 und LX8080 

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht, LX8000 und LX8080 sind hier vºllig 
gleich. 

¶ Vier Drehschalter 

¶ Sechs Tasten 

¶ SD-Kartenleser 
 
LX8080 und LX8000 kºnnen nur im Querformat verwendet werden. Beschreibung der Elemente hier 
exemplarisch am LX8000. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lautstªrkeregler 
MODE Drehschalter 

SD-Kartenslot 

ZOOM Drehschalter 

Up/Down Drehschalter 

Druchtaster (einer von sechs) 
und On/Off 
 

Photosensor f¿r Hintergrundbeleuchtung 
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2.1.2 LX9050 

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht. 

¶ Vier Drehschalter 

¶ Sechs Tasten 

¶ SD-Kartenleser 
Das LX9050 kann im Hochformat und im Querformat verwendet werden. Hier sehen Sie zwei 
¦bersichtsgraphiken, die Erklªrung der einzelnen Elemente folgt im Text. 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portraitmodus (Hochformat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landscape Modus (Querformat) 
 
 
 
 

Lautstªrkeregler 
MODE Drehschalter 

SD-Kartenslot 

ZOOM Drehschalter 
Up/Down Drehschalter 

Druchtaster (einer von sechs) 
und On/Off 
 

Photosensor f¿r  
Hintergrundbeleuchtung 

Lautstªrkeregler MODE Drehschalter 

SD-Kartenslot 

ZOOM Drehschalter Up/Down Drehschalter 

Druchtaster  
 und On/Off 
 

Photosensor f¿r  
Hintergrundbeleuchtung 
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2.1.3 LX9000 und LX9070 

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht, LX9000 und LX9070 sind hier vºllig 
gleich. 
 
Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht: 

¶ Vier Drehschalter 

¶ Acht Tasten 

¶ SD-Kartenleser 
 
LX9000 und LX9070 kºnnen wie das LX9050 im Hochformat und im Querformat verwendet werden. Hier 
sehen Sie zwei ¦bersichtsgraphiken, die Erklªrung der einzelnen Elemente folgt im Text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portraitmodus (Hochformat) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landscape Modus (Querformat) 
 
 

Lautstªrkeregler 

MODE Drehschalter 

SD-Kartenslot 

ZOOM Drehschalter Up/Down Drehschalter 

Druchtaster (einer von acht) 
und On/Off 
 Photosensor f¿r Hintergrundbeleuchtung 

Lautstªrkeregler MODE Drehschalter SD-Kartenslot 

ZOOM Drehschalter 

Up/Down Drehschalter 

Druchtaster (einer von acht) 
und On/Off 
 

Photosensor f¿r 
Hintergrundbel. 






















































































































































































































































































































